Опечатки  и исправления к первому тиражу  «Методического пособия 

по расчету, нормированию и контролю выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух» (дополненное и переработанное). 
Санкт-Петербург, ОАО «НИИ Атмосфера», 2012 г.
Следует читать:
1. Стр.41, раздел 1.5.1, одиннадцатая строка снизу:

и 14 и в графе 15 – суммарное количество каждого отходящего ЗВ за год.

2. На странице 68 формулу 1.29:
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3. Стр. 69. 
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 – объем закачиваемого в резервуар нефтепродукта в осенне-зимний и весенне-летний периоды года соответственно (принимается по данным АЗС), м3.

4. Стр. 70. 
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5. На странице 70, раздел 1.6.2, второй абзац снизу:

Максимальный разовый выброс обычно рассчитывается только для операции закачки нефтепродукта в резервуары, т.к. одновременная закачка нефтепродукта в резервуары и баки автомобилей не осуществляется (см. Приложение к разделу 7.1 [42]), за исключением случаев, предусмотренных НПБ III-98. Автозаправочные станции. Требования пожарной безопасности.
6. Стр. 70 
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 – объем закачиваемого в резервуар нефтепродукта в осенне-зимний и весенне-летний периоды года соответственно (принимается по данным АЗС), м3.

7. На странице 90, второй абзац сверху:

4. Рекомендации по расчету максимальных из разовых и валовых выбросов в атмосферу паров органических растворителей для основных групп технологических процессов (ТП) приведены в Приложении 3 настоящего Пособия.
8. На странице 90, п.1.6.8, подпункт 2:
2. Доля ванадия, оседающего с твердыми частицами на поверхностях нагрева, (ос, принимается равной 0 (п.3.6,  стр. 22).

9. На странице 91 формулу 1.61:

[image: image6.png]0.445- P -m - K"%% - Kp - V™"  0445-9.57-187-083-1-12
102- (273 + ¢ex) 102- (273 +120)

02021/c




10. На странице 91 формулу 1.62:
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11. Стр. 106, раздел 2.2.1, последняя строка:

ρ – плотность частиц (г/см3)
12. Стр. 127.
Таблица 3.3.

Перечень источников, дающих наибольшие вклады 

в уровень загрязнения атмосферы

	Код и наименование

вещества
	Номер контрольной точки
	Допустимый

вклад, Сдпр,j, в долях ПДК
	Расчетная максимальная

приземная концентрация,

 в долях ПДК


	Источники, дающие наибольший вклад 
в максимальную концентрацию 
в жилой зоне
	Принадлеж-ность источника (цех, участок,...)



	
	
	
	в жилой зоне
	на границе санитарно-защитной зоны
	Nо источника

на

карте-схеме
	% вклада
	


13. На странице 145, раздел 3, п.3.2:

3.2. Для определения периодичности контроля рассматриваются 4 категории (I, II, III, IV) с подразделением I, II и III категорий на 2 подкатегории (IА, IБ; IIА, IIБ, IIIА, IIIБ).

14. На странице 173 в п. 9 первую позицию в перечислении:
— зола углей (код 3714, ОБУВ=0.3 мг/м3) при использовании углей Подмосковного, Печорского, Кузнецкого, Донецкого, Экибастузского, марки Б1 Бабаевского и Тюльганского месторождений (с содержанием SiO2 свыше 20-70%);

15. На странице 185, Приложение 4, таблица П.4.2. – Всего 71,415
На странице 185, Приложение 4,  4-й абзац снизу:
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16. На странице 181 формулу П.3.3:
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17. стр. 205.

[image: image10.wmf]å

=

=

n

1

j

j

)

/

(

M

ССj

ПДК

г

т

К

                             (П.6.6)
18. Стр. 207, Приложение 7, п. 7.1.7:
П.7.1.7 Для сооружений очистки хозяйственно-бытовых сточных вод производительностью по сточной воде до 10000 м3/сутки, а также для проектируемых сооружений, производительностью до 25000 м3/сутки допустимо проводить расчет выбросов на основе осредненных концентраций загрязняющих веществ над поверхностью испарения сточной воды в сооружении, приведенных в разделе П.7.8, приведенных в таблице П.7.8, определяя максимальный разовый выброс при скорости ветра u*. Указанные концентрации были получены разработчиками методики на основе обработки результатов инструментальных измерений, выполненных в разные годы на разных станциях аэрации несколькими аккредитованными лабораториями при проведении инвентаризации с использованием положенной в основу настоящего методического документа методологии.
19. На странице 208, Приложение 7, раздел П.7.2 в Примечание:

* - в случае, если отсутствует возможность раздельного определения метилмеркаптана и смеси природных меркаптанов без метилмеркаптана, допустимо учитывать выбросы всех меркаптанов как смеси природных меркаптанов в пересчете на этилмеркаптан;
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